
Techlube 是一系列水基的地下電力和通信電纜牽引潤滑劑旨在提供卓越的摩擦減
少和減少電纜安裝過程中電纜損壞的風險，電纜牽引過程中的造成的電纜損壞有 
��%都是摩擦造成的

技術潤滑油系列

健康和安全

所有 Techlube 電纜潤滑劑都具有相似的化學成分和特性：

Techlube HD: 重載電纜潤滑劑電纜和困難的電纜拉
Techlube PHD:用於輕型電纜/便攜式潤滑劑安裝
Techlube MULTI 多用途電纜潤滑劑

正常使用對皮膚無刺激
無難聞的氣味
正常使用情況下不要求穿防護服
產品對環境沒有威脅

Techlube PHD 的“Cling & String”一致性確保了強大的附著力到管道壁/電纜
在潮濕天氣中與電纜完美粘合
耐沖刷，即使在浮動管道中也能潤滑
緩慢乾燥，留下一層薄膜，保持其潤滑度高達數月，可以將額外的電纜拉到同一管道，以及防止電纜“
膠結”。
基本上可生物降解並且且不易燃
導電率的水聚合物潤滑劑
Techlube 不含任何鹽、清潔劑、石蠟或油脂會降低電纜護套或引起熱點。
Techlube 已通過通常與材料的兼容性測試：用於電力電纜附件、接頭和電纜護套材質包括：HDPE、
LLDPE、天然橡膠、CPE、CSPE、EPR、XLPE、PVC 和氯丁橡膠等。



溫度穩定性

產品粘度 (cPs)

推薦潤滑油量

電纜潤滑劑的一般要求：

對於塑料導管（PVC、聚乙烯），請使用以下公式：

適用於多種混凝土、粘土磚、纖維水泥、纖維填充和木質導管，使用以下等式：

Techlube 產品易於通過多種方法應用：

標準級 Techlube 不會因為在炎熱天氣或冷凍/解凍循環中造成產品的性能減弱/衰退。

VOC: � % ou � g/l · pH: >=�.� - <�.�

這些數量僅供參考和指導。每次安裝：根據複雜性、路線、電纜和管道變量而有所不同。

Q = �.���� x L x D (HD, PHD, MULTI)
Q = �.���� x L x D (M)

Q = �,���� x L x D (HD, PHD, MULTI)
Q = �,���� x L x D (M)

Q = 以升為單位的 Techlube 數量
L = 以米為單位的牽引總長度
D = 導管內徑，以厘米為單位
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電纜和管道兼容性：長時間接觸潤滑劑不應對電纜或管道產生不利影響電纜壽命的性能。
減少摩擦：初始安裝不應使電纜承受過大的拉力或產生損壞的加熱效果，當完全乾燥時，滑劑不應將
電纜“粘合”固定住。
環境安全：潤滑劑的化學稠度不應對使用者國家的環境造成不利的影響。
耐火性：潤滑劑沉積物不應持續燃燒或沿長度方向蔓延火焰。管道/電纜。
電氣方面的考慮：與電力電纜一起使用時，潤滑劑不應影響半導體電纜護套的體積電阻率。


