socomore

Ficha de Seguranca (Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH))
IPA 85/15 - SATWIPES/PROSAT/SOCOSAT

Regulamento (EU) n. 2020/878

Master item code: P28446

Ficha de Seguranca de 20/10/2023, reviséo 10

SECGAO 1: Identificagido da substancia/mistura e da sociedade/empresa
1.1. Identificador do produto

Nome comercial: IPA 85/15 - SATWIPES/PROSAT/SOCOSAT
Caodigo comercial: P29001
Referéncias: SATWIPES C3/ SATWIPES C86 / SOCOSAT E/ SOCOSAT 180 /

UFI:

SOCOSAT G/ PROSAT D
FSGW-4JN4-NP2J-KP36

1.2. Utilizagoes identificadas relevantes da substéncia ou mistura e utilizagdes desaconselhadas
Uso recomendado:

Solvente
Limpador
Utilizagdes industriais

Usos desaconselhados:

Nao foi detectada qualquer utilizagdo inadequada.

1.3. Identificagao do fornecedor da ficha de dados de seguranga

Fabricantes:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Distribuidores:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Pessoa responsavel pela ficha de dados de seguranca:

techdirsocomore@socomore.com

1.4. Numero de telefone de emergéncia

Franga : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59
Internacional : CHEMTEL +1-813-248-0585.
Portugal - N° de emergéncia do CIAV: 800 250 250

SECGAO 2: Identificagio dos perigos
2.1. Classificagao da substancia ou mistura
Critérios Regulamento CE 1272/2008 (CLP):

& Perigo, Flam. Lig. 2, Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

& Atencéo, Eye Irrit. 2, Provoca irritagdo ocular grave.

&
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Atencao, STOT SE 3, Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Efeitos fisico-quimicos nocivos a saude humana e ao ambiente:

Nenhum outro risco

2.2. Elementos do rétulo
Pictogramas de perigo:

Perigo
Adverténcias de perigo:

H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.

H319 Provoca irritagdo ocular grave.

H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.

Recomendacdes de prudéncia:

P210 Manter afastado do calor, superficies quentes, faisca, chama aberta e outras fontes de
ignicao. Nao fumar.
P233 Manter o recipiente bem fechado.

P261 Evitar respirar os vapores.

P280 Use luvas de protegéo e proteja os olhos/o rosto.
P370+P378 Em caso de incéndio: para extinguir utilizar extintor de gas carbdnico (Co2).

P403+P235 Armazenar em local bem ventilado. Conservar em ambiente fresco.

Disposi¢des especiais:
Nenhum

Contém

Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol
Disposi¢des especiais de acordo com o Anexo XVIlI do REACH e sucessivas alteragdes:
Nenhum

2.3. Outros perigos
Nenhuma substancia PBT, mPmB ou desreguladora do sistema endécrino presente numa

concentragao >= 0,1%.

SECGAO 3: Composigiol/informagio sobre os componentes
3.1. Substancias

N.A.

3.2. Misturas
Componentes perigosos, em conformidade com o Regulamento CLP e relativa classificagao:

Q.de Nome Numero de identificagdo |Classificacdo
>=70% - |Propan-2-ol; alcool Numero 603-117-00-0|® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
< 80% isopropilico; Index: $3.32 Eye Irrit. 2 H319
isopropanol CAS: 67-63-0 $3.8/3 STOT SE 3 H336
EC: 200-661-7
REACH No.: 01-
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2119457558
-25

SECCAO 4: Medidas de primeiros socorros
4.1. Descrigao das medidas de emergéncia
Em caso de contacto com a pele:

Despir imediatamente as roupas contaminadas.
Lavar imediatamente com abundante agua corrente e eventualmente sab&o as partes do corpo
que tiverem entrado em contacto com o produto, até mesmo se s6 houver suspeita do contacto.
Lavar completamente o corpo (duche ou banheira).
Retirar imediatamente os indumentos contaminados e elimina-los de forma segura.
Em caso de contacto com a pele, lavar imediatamente com dgua abundante e sab&o.
Em caso de contacto com os olhos:
Em caso de contacto com os olhos, enxagua-los com agua por um intervalo de tempo adequado
e mantendo abertas as palpebras e consultar imediatamente um oftalmologista.
Proteger o olho ileso.
Em caso de ingestéo:
N&o provocar absolutamente o vomito. CONSULTAR IMEDIATAMENTE UM MEDICO.
Em caso de inalagao:
Levar o acidentado ao ar livre e manté-lo em local aquecido e em repouso.
4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados
Ardor
Inchaco
Visao borrada
Lacrimagéao
Palpebras inchadas
Irritagédo
A exposicao continua pode provocar ressecamento da pele.
Em caso de ingestéo , este produto pode ser inspirado pelos pulmées e pode causar pneumonia
quimica .

Os vapores podem causar sonoléncia e tonturas.
Cefaleia
Nausea

Perda de coordenagao
4.3. Indicagoes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Em caso de incidente ou mal-estar, consulte imediatamente um médico (se possivel, mostre as

instrucdes de uso ou a ficha de seguranca).
Tratamento:
Tratamento sintomatico.

SECGAO 5: Medidas de combate a incéndios

5.1. Meios de extingao
Meios de extingéo idoneos:

Agua.
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Espuma
Pés polivalentes classe ABC
P6s classe BC
Dioxido de carbono (CO2)
Meios de extingdo que ndo devem ser utilizados por razdes de seguranca:
Nenhum em particular.
5.2. Perigos especiais decorrentes da substéncia ou mistura
N&o inalar os gases produzidos pela explosdo e combustao.
A combustao produz fumo pesado.
5.3. Recomendacgodes para o pessoal de combate a incéndios
Empregar aparelhagens de respiragao adequadas.
Recolher separadamente a agua contaminada utilizada para extinguir o incéndio. Nao
descarregar na rede de esgotos.
Se factivel quanto a seguranga, remover da area de imediato perigo os recipientes néo
danificados.

SECGAO 6: Medidas em caso de fuga acidental

6.1. Precaugdes individuais, equipamento de prote¢ao e procedimentos de emergéncia
Usar os dispositivos de protecgao individual.
Remover todas as fontes de acendimento.
Colocar as pessoas em local seguro.
Consultar as medidas de protecgao expostas no ponto 7 e 8.

6.2. Precaugdes a nivel ambiental
Impedir a penetragédo no solo/subsolo. Impedir o defluxo nas aguas superficiais ou na rede de
esgotos.
Reter a agua de lavagem contaminada e elimina-la.
Em caso de fuga de gas ou penetragdo em cursos de agua, solo ou sistema de esgoto, informe
as autoridades responsaveis.
Material idéneo a colecta: material absorvente, organico, areia

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza
Lavar com agua em abundancia.

6.4. Remissao para outras secgoes
Ver também os paragrafos 8 e 13

SECGAO 7: Manuseamento e armazenagem
7.1. Precaugdes para um manuseamento seguro
Evite o contacto com a pele e os olhos, a inalagdo de vapores e névoas.

Nao utilizar recipientes vazios antes que tenham sido limpos.
Antes das operagdes de transferéncia, assegure-se de que nos recipientes nao haja materiais
residuais incompativeis.
Envia-se ao paragrafo 8 para os dispositivos de protecgcao recomendados.
Aconselhamento sobre higiene ocupacional em geral :
Os indumentos contaminados devem ser substituidos antes de entrar nas areas de refei¢ao.
Durante o trabalho ndo comer bem beber.
7.2. Condigoes de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades
Armazene sob as mesmas condigdes que um produto sélido combustivel.
Conservar em ambientes sempre bem arejados.
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Armazenar a temperatura ambiente. Manter longe de chamas vivas e fontes de calor. Evitar
exposicao directa aos raios do sol.
Manter longe de comidas, bebidas e ragdes.
Matérias incompativeis:
Nenhuma em particular.
Indicacao para os ambientes:
Frescas e adequadamente arejadas.
7.3. Utilizagcao(oes) final(is) especifica(s)
Nenhum uso especial

SECGAO 8: Controlo da exposigdo/Protegéo individual
8.1. Parametros de controlo

Valores limites de exposi¢ao no trabalho
Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0

- Tipo OEL: National - STEL: 980 mg/m3, 400 ppm - Notas: France
- Tipo OEL: National - TWA: 500 mg/m3, 200 ppm - Notas: DFG, Y - Germany
- Tipo OEL: National - TWA: 999 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m3, 500 ppm -
Notas: United Kingdom
- Tipo OEL: ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Notas: A4, BEI - Eye and
URT irr, CNS impair
- Tipo OEL: National - TWA: 999 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m3, 500 ppm
- Tipo OEL: OSHA - TWA: 980 mg/m3, 400 ppm
- Tipo OEL: DSR_NIOSHREL - TWA: 980 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1225 mg/m3, 500
ppm
- Tipo OEL: National - TWA: 500 mg/m3, 200 ppm - STEL(30min (Miw)): 1960 mg/m3,
800 ppm - Notas: Osterreich

Valores limite de exposicdo DNEL
Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0

Trabalhador industrial: 888 mg/kg - Consumidor: 319 mg/kg - Exposi¢cao: Dérmica humana
- Frequéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos
Trabalhador industrial: 500 mg/kg - Consumidor: 89 mg/m? - Exposigéo: Por inalagdo
humana - Freqiéncia: De longo prazo, efeitos sistémicos
Consumidor: 26 mg/kg - Exposi¢édo: Oral humana - Freqiéncia: De longo prazo, efeitos
sistémicos

Valores limite de exposicdo PNEC

Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0
Alvo: Agua doce - Valor: 140.9 mgl/l
Alvo: Agua do mar - Valor: 140.9 mg/l
Alvo: Sedimentos de agua doce - Valor: 552 mg/kg
Alvo: Sedimentos de agua do mar - Valor: 552 mg/kg
Alvo: Solo (agricultura) - Valor: 28 mg/kg
Alvo: Microrganismos nos tratamentos de depuracgéo - Valor: 2251 mg/I
Alvo: Agua (descargas intermitentes - Valor: 140.9 mg/
Alvo: Via oral (envenenamento secundario) (alimentagéo) - Valor: 160 mg/kg
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indice de Exposigéo Bioldgica

N.A.

8.2. Controlo da exposigao

Abaixo , exemplos de PPE para usar.
Protecgéo dos olhos:
Oculos integrais (NF EN166)
Utilizar viseiras de seguranca fechadas, ndo usar lentes oculares.
Protecgéo da pele:
Utilizar indumentos que garantam uma protecgao total para a pele, por exemplo: de algodao,
borracha, PVC ou Viton.
Protecgéo das Maos:

Luvas idoneas tipo: NF EN374

NBR (borracha nitrila-butadieno).

Protecgéo respiratéria:

Empregar um adequado dispositivo de protecgéo das vias respiratérias.
Semi-mascara filtrante (NF EN 149) : categoria FFP1

Mascara com filtro "A1", cor marrom (NF EN14387)

Riscos térmicos:

Nenhum

Controles da exposigao ambiental:

Nenhum

Controlos de engenharia adequados:

Nenhum

Outras condig¢des que influenciam na exposic¢éo do trabalhador or Controle de exposigao
Nenhum

SECGAO 9: Propriedades fisico-quimicas
9.1. Informagdes sobre propriedades fisicas e quimicas de base

Propriedade Valor Método: Notas
Estado fisico: Liquido - -
impregnado

em toalhetes

Cor: incolor - -

Cheiro: N.A. - -

Ponto de fusao/ponto de N.A. -- --
congelacéo:

Ponto de ebuli¢ao ou 80 °C -- -
ponto de ebuli¢ao inicial e
intervalo de ebuligao:

Inflamabilidade: Flam. Lig. 2, - -
H225

Limite superior e inferior 0.2% - 12% -- -
de explosividade: (v)
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Ponto de combustao (°C): |17 °C -- --

Temperatura de auto- 425 °C -- --
acendimento:

Temperatura de N.A. -- --
decomposigao:

pH: 7 ISO 43186, --
ASTM E70
Viscosidade cinematica: 2.1 mPa.s - -
(25 °C)
Hidrosolubilidade: N.A. -- -
Solubilidade em 6leo: N.A. -- -

Coeficiente de particado n- |N.A. -- --
octanol/agua (valor
logaritmico):

Pressao do vapor: N.A. - -

Densidade e/ou densidade |< 1 - -
relativa:

Densidade relativa do N.A. - -
vapor:

Caracteristicas das particula

2]

Dimenséo das particulas: | N.A. -- --

9.2. Outras informagdes
Sem outras informagdes relevantes
Compostos Organicos Volateis - COV = 699 g/l

N.A. = ndo disponivel

SECGAO 10: Estabilidade e reatividade

10.1. Reatividade
Estavel em condi¢cbes normais

10.2. Estabilidade quimica
Estavel em condi¢cbes normais

10.3. Possibilidade de reag6es perigosas
Nenhum

10.4. Condigbes a evitar

Estavel em condi¢cbes normais.
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10.5. Materiais incompativeis
Oxidantes fortes
acidos

10.6. Produtos de decomposig¢ao perigosos
Nenhum.

SECGAO 11: Informacao toxicolégica
11.1. Informagdes sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.°
1272/2008

Informagéo toxicoldgica do produto:
N.A.

Informagéo toxicoldgica das substancias principais encontrada no produto:

Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0

Toxicidade aguda:
Teste: LD50 - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 4570 mg/kg
Teste: LC50 - Via: Inalagéo - Espécies: Ratazana = 20 mg/l - Durag&o: 8h
Teste: LC50 - Via: Vapores de inalagédo - Espécies: Ratazana > 25000 mg/m3 - Duragéo:
6 horas
Teste: LD50 - Via: Pele - Espécies: Coelho = 12.800 mg/kg

g) Toxicidade reprodutiva:
Teste: NOAEL - Via: Oral - Espécies: Ratazana = 500 mg/kg

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida:
Teste: NOAEL - Via: Inalagao - Espécies: Ratazana = 1.3 mg/I
Teste: NOAEL - Via: Vapores de inalagéo - Espécies: Rato (Macho, fémea) = 12.5 mg/l

Se nao houver especificagdo diferente, os dados solicitados pelo Regulamento (UE)2020/878 indicados
abaixo devem ser considerados N.A.:
Toxicidade aguda;
Corrosaolirritagao cutanea;
Lesdes oculares graves/irritagao ocular;
Sensibilizagéo respiratéria ou cutanea;
Mutagenicidade em células germinativas;
Carcinogenicidade;
g) Toxicidade reprodutiva;
Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos (STOT) — exposig¢éo unica;
Toxicidade para érgéos-alvo especificos (STOT) — exposicao repetida;
Perigo de aspiragao.

11.2. Informagdes sobre outros perigos
Propriedades desreguladoras do sistema enddcrino:
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragéo >=
0,1%

Outras informagdes toxicoldgicas :
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Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol

Lesdes oculares graves/irritagao :

Irritante para os olhos.

Desenvolvimento fetal :

Efeitos toxicos no desenvolvimento fetal, em doses que produzem efeitos nas maes,

Sem efeitos teratogénicos, NOAEL: 400 mg/kg Concentragdo materna sem efeito: 400 mg/kg
(rato)

Auséncia de efeitos téxicos no desenvolvimento fetal, NOAEL: > 480 mg/kg Concentragéo
materna sem efeito: 240 mg/kg (coelho)

Inalagao :

Irritante para os olhos e vias respiratdrias (vapores, 1,0 mg/l)

SECGAO 12: Informagio ecolégica
12.1. Toxicidade

Utilizar segundo os bons usos profissionais, evitando de dispersar o produto no ambiente.
Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0
a) Toxicidade aquatica aguda:
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes > 100 mg/l - Duracgédo / h: 48 - Notas: Leuciscus melanotus
Resultado: LC50 - Espécies: Peixes = 9640 mg/l - Duragao / h: 96 - Notas: Pimephales promelas
Resultado: LC50 - Espécies: Daphnia > 10.000 mg/l - Duragéo / h: 48
Resultado: EC50 - Espécies: Algas > 100 mg/l - Duragéo / h: 72 - Notas: Scenedesmus
subspicatus
Resultado: EC50 - Espécies: Daphnia > 100 mg/l - Duracéo / h: 48
Resultado: NOAEC - Espécies: Algas = 1800 mg/l - Duragao / h: 84 - Notas: Algues vertes /
Green algae
b) Toxicidade aquatica cronica:
Resultado: NOEC - Espécies: Daphnia = 100 mg/l - Duragao / h: 72 - Notas: Pseudokirchneriella
subcapitata
c) Toxicidade bacteriana:
Espécies: BACTERIA = 1.050 mg/l
12.2. Persisténcia e degradabilidade
Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0
Biodegradabilidade: Rapidamente degradavel - Duragéo: 5 dias - %: 53 - Notas: Aerobie,
activated sludge
Biodegradabilidade: Oxidizes rapidly by photochemical reactions in air.
Biodegradabilidade: Fotodegradacao (no ar) - Tempo total de semivida - Teste: Degradagéo por
radicais OH: Fotolise direta - Duragao: 33 horas
12.3. Potencial de bioacumulagao
Propan-2-ol; alcool isopropilico; isopropanol - CAS: 67-63-0
Estimated not significantly bioaccumulative.
Log Pow <=4
Log Kow 0.05 - Notas: 25°C
12.4. Mobilidade no solo
N.A.
12.5. Resultados da avaliagio PBT e mPmB
Substancias vPvB: Nenhum - Substancias PBT: Nenhum
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12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endécrino
Nenhuma substancia desreguladora do sistema enddcrino presente numa concentragéo >=
0,1%

12.7. Outros efeitos adversos
Wassergefahrdungsklasse (Deutschland): 1

SECGAO 13: Consideragdes relativas a eliminagio
13.1. Métodos de tratamento de residuos
Recuperar se for possivel. Enviar para instalagdes de eliminagao autorizadas ou para incineradoras em
condigbes controladas. Actuar em conformidade com as vigentes disposi¢des locais e nacionais.
Cadigos de residuos (Decisdo 2001/573/CE, a Directiva 2006/12/CEE, a Directiva 94/31/CEE, relativa
aos residuos perigosos):
15 02 02* absorventes, materiais filtrantes (incluindo filtros de dleo ndo anteriormente
especificados), panos de limpeza, vestuario de protecgao contaminados por substancias
perigosas

SECGAO 14: Informagdes relativas ao transporte

14.1. Namero ONU ou niimero de ID

ADR-UN Number: 3175
IATA-UN Number: 3175
IMDG-UN Number: 3175
14.2. Designacao oficial de transporte da ONU
ADR-Shipping Name: SOLIDOS ou misturas de sélidos CONTENDO LIQUIDO

INFLAMAVEL com um ponto de inflamagao inferior ou igual a 60
°C (tais como preparacgdes e residuos), N.S.A. (propan-2-ol;
alcool isopropilico; isopropanol)

IATA-Shipping Name: SOLIDOS ou misturas de sélidos CONTENDO LiQUIDO
INFLAMAVEL com um ponto de inflamagao inferior ou igual a 60
°C (tais como preparacgdes e residuos), N.S.A. (propan-2-ol;
alcool isopropilico; isopropanol)

IMDG-Shipping Name: SOLIDOS ou misturas de sélidos CONTENDO LiQUIDO
INFLAMAVEL com um ponto de inflamagao inferior ou igual a 60
°C (tais como preparacgdes e residuos), N.S.A. (propan-2-ol;
alcool isopropilico; isopropanol)

14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte

ADR-Class: 4.1
ADR - Numero de identificagdo do perigo:40
IATA-Class: 4.1
IATA-Label: 4.1
IMDG-Class: 4.1

14.4. Grupo de embalagem
ADR-Packing Group: Il
IATA-Packing group: Il

IMDG-Packing group: Il
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14.5. Perigos para o ambiente

ADR-Poluente ambiental: Nao
IMDG-Marine pollutant: Nao
IMDG-EmS: F-A , S-l

14.6. Precaugdes especiais para o utilizador
ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 216 274 601

ADR-Categoria de transporte (Cddigo de restricdo em tuneis): 2 (E)
IATA-Passenger Aircraft: 445

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 448

IATA-S.P.: A46

IATA-ERG: 3L

IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: -

Q.L.:1K

Q.E.: E2

14.7. Transporte maritimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI
N.A.

SECGAO 15: Informacgio sobre regulamentagéo
15.1. Regulamentacgaol/legislagao especifica para a substancia ou mistura em matéria de saude,
segurancga e ambiente

Dir. 98/24/CE (Riscos relativos a agentes quimicos no trabalho)

Dir. 2000/39/CE (Valores limites de exposig&o no trabalho)

Regulamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Regulamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

Regulamento (CE) n. 790/2009 (ATP 1 CLP) e (EU) n. 758/2013

Regulamento (EU) n. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Regulamento (EU) n. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Regulamento (EU) n. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Regulamento (EU) n. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Regulamento (EU) n. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Regulamento (EU) n. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Regulamento (EU) n. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Regulamento (EU) n. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Regulamento (EU) n. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Regulamento (EU) n. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Regulamento (EU) n. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Regulamento (EU) n. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Regulamento (EU) n. 2021/849
Regulamento (EU) n. 2022/692

(ATP 17 CLP)

(ATP 18 CLP)
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Limitagdes respeitantes ao produto ou as substancias contidas, de acordo com o Anexo XVII do
Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH) e sucessivas modificagbes:
Limitagdes respeitantes ao produto:
Restricao 3
Restricao 40
LimitagOes respeitantes as substancias contidas:
Restricao 75

Listagens ou acordo com os seguintes organismos internacionais:
N.A.

Rotulagem de detergentes (Regulamento CE 648/2004 e 907/2006) :
N.A.

Rotulagem de biocidas (Regulamentos 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006,
1451/2007 e Direti
N.A.

N.A.

Onde aplicavel, reportar-se as seguintes disposicdes regulamentares:
Directiva 2003/105/CE ('Protecgéo civil, acidentes ambientais').
Directiva 1999/13/CE
Dir. 2004/42/CE (compostos organicos volateis)

Provisdes relacionadas com a Diretiva da UE 2012/18 (Seveso lll):
Categoria Seveso Il de acordo com o Anexo 1, parte 1
o produto pertence a categoria: P5c

15.2. Avaliagao da segurang¢a quimica
Nao

SECGAO 16: Outras informagées
N.A.: Not Applicable or Not Available / n&o disponivel ou ndo aplicavel

Texto das frases mencionadas no paragrafo 3:
H225 Liquido e vapor facilmente inflamaveis.
H319 Provoca irritagdo ocular grave.
H336 Pode provocar sonoléncia ou vertigens.
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Classe de perigo e Cédigo Descrigao
categoria de perigo

Flam. Lig. 2 2.6/2 Liquido inflamavel, Categoria 2
Eye Irrit. 2 3.3/12 Irritag&o ocular, Categoria 2
STOT SE 3 3.8/3 Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos —

exposic¢ao unica, Categoria 3

A presente ficha foi revista em todas as suas sec¢des em conformidade ao Regulamento 2020/878.
Classificagao e procedimento utilizado para determinar a classificagdo das misturas em conformidade
com o Regulamento (CE) n.° 1272/2008 [CRE]:

Classificagdo em conformidade com o Procedimento de classificagao
Regulamento (CE) n.° 1272/2008

Flam. Lig. 2, H225 Com base em dados de ensaio
Eye Irrit. 2, H319 Método de célculo
STOT SE 3, H336 Método de célculo

Este documento foi preparado por pessoa com formagao apropriada

Principais fontes bibliograficas:
ECDIN - Rede de Informacao e Dados de Produtos Quimicos Ambientais - Centro de Pesquisa
Unido, Comissao das Comunidades Europeias
SAX's DANGEROUS PROPERTIES OF INDUSTRIAL MATERIALS (PROPRIEDADES
PERIGOSAS DE MATERIAIS INDUSTRIAIS da SAX) - Oitava Edigao - Van Nostrand Reinold
CCNL - Anexo 1
Insira bibliografia adicional consultada

Nota de confidencialidade importante: no presente documento constam informagdes confidenciais
pertencentes a empresa SOCOMORE. Sob ressalva de aplicagdo de quaisquer disposi¢ées legais
contrarias, a distribui¢cao, republicagao ou retransmissao deste documento, parcial ou total, deve
destinar-se exclusivamente a pessoas claramente identificadas, ou porque sao utilizadores do produto
ou para efeitos de informagdes de Qualidade, Seguranca e Ambiente (HSE). Qualquer distribuicdo
deste documento é formalmente proibida fora deste enquadramento, salvo autorizagdo expressa por
escrito da nossa parte.

A Socomore recomenda vivamente a cada destinatario a leitura atenta desta ficha de dados de
seguranga, bem como a consulta de peritos nos dominios envolvidos sempre que for necessario ou
adequado de modo a compreender as informagdes que nela constam, sobretudo no referente a
quaisquer riscos e perigos associados ao produto. O utilizador deve assegurar-se de que estas

informacdes sao adequadas e ndo possuem lacunas em relagao a utilizagdo especifica que delas
P29001 - revisao 10
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pretende fazer.

Os dados incluidos no presente documento ilustram o estado dos nossos conhecimentos na data de
atualizagdo a seguir mencionada. Referem-se exclusivamente ao produto indicado e ndo constituem
nenhuma garantia de qualidade particular. E da responsabilidade do comprador ou do utilizador avaliar
e garantir que as suas atividades estdo em conformidade com a legislacao em vigor.

As informagbes séo consideradas corretas, sem serem exaustivas, e devem ser apenas usadas como
um guia que tem por base o conhecimento atual da substancia ou mistura para efeitos de aplicagéo as
precaucdes de seguranga adequadas para o produto.

ADR: Acordo Europeu sobre Transporte Rodoviario Internacional de
Mercadorias Perigosas

ATE: Estimativa de Toxicidade Aguda

ATEmix: Estimativa da toxicidade aguda (Misturas)

CAS: Chemical Abstracts Service (sector da Sociedade Americana de
Quimica).

CLP: Classificagéo, rotulagem, embalagem.

DNEL: Nivel derivado de exposicao sem efeito

EINECS: Inventario Europeu de Substancias Quimicas Existentes em Comércio

GefStoffVO:  Normativa sobre Substancias Perigosas, Alemanha

GHS: Sistema globalmente harmonizado de Classificagéo e Rotulagem de
produtos quimicos

IATA: Associagao Internacional Transporte Aéreo

IATA-DGR: Regulamentacdo Mercadorias Perigosas conforme a Associagao
Internacional Transporte Aéreo (IATA)

ICAQO: Organizacao Internacional Aviacao Civil

ICAO-TI: Instrugdes técnicas conforme a "Organizacgao Internacional Aviagéo
Civil" (ICAO).

IMDG: Cdédigo maritimo internacional para mercadorias perigosas.

INCI: Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosmeéticos.

KSt: Coeficiente de explosao

LC50: Concentracao letal para 50% da populagao de teste

LD50: Dose letal para 50% da populagao de teste.

LTE: Exposic¢éo prolongada.

PNEC: Concentragao previsivelmente sem efeitos

RID: Regulamentagéo relativa ao Transporte Ferroviario Internacional de
Mercadorias Perigosas.

STE: Exposigao breve.

STEL: Limite de exposi¢ao a curto prazo

STOT: Toxicidade para 6rgéo alvo especifico

STOT SE: Toxicidade para 6rgéo alvo especifico - exposi¢ao Unica

TLV: Valor limite de limiar

TWA: Média ponderada no tempo

TWATLV: Valor limite de limiar para media ponderada do tempo - 8 horas/dia
(Padrao ACGIH)

WGK: Classe de perigo aquatico - Alemanha
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