socomore

Karta bezpe€énostnych udajov (Nariadenie (ES) €. 1907/2006 (REACH))
IPA - SATWIPES / PROSAT /| SOCOSAT

Nariadenie (EU) &. 2020/878

Master item code: C903002

Karta bezpecnostnych udajov z 1/8/2023, revizia 8

ODDIEL 1: Identifikacia latky/zmesi a spolo€nosti/podniku
1.1. Identifikator produktu

Obchodny nazov: IPA - SATWIPES / PROSAT / SOCOSAT
Obchodny kod: P29103
Referencie: SOCOSAT E, SOCOSAT 180, SOCOSAT G, SOCOSAT D, SOCOSAT

UFI:

VP80, SOCOSAT 15233, SOCOSAT 16400, SATWIPES C3,
SATWIPES C86, 15X14
7CQO0-EVK3-8P25-73WD

1.2. Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuéaju
Odporuc¢ané pouzitie:

Rozpustadlo
Cistiaci prostriedok
Industrijske uporabe

Neodporuéané pouzitia:

Neboli zistené ziadne nevhodné pouzitia.

1.3. Udaje o dodavatelovi karty bezpeénostnych Gdajov

Vyrobcovia:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

Distributori:

Socomore SASU

Zone Industrielle du Prat - CS 23707 - 56037 VANNES CEDEX - France

Tel : +33 (0)2 97 43 76 83 - Fax : +33 (0)2 97 54 50 26

Socomore Ireland Ltd. - Meenane, Watergrasshill, Co. Cork, Ireland - Tel +353 21 4889922 / Fax
+353 21 4889923 / ireland@socomore.com

PrisluSnej osoby zodpovednej za kartu bezpeénostnych udajov:
techdirsocomore@socomore.com

1.4. Nudzové telefénne ¢islo

Francuzsko : ORFILA (INRS) +33 (0)1 45 42 59 59
International : CHEMTEL +1-813-248-0585.

ODDIEL 2: Identifikacia nebezpecnosti
2.1. Klasifikacia latky alebo zmesi
Kritéria nariadenia ES ¢&. 1272/2008 (CLP):

& Nebezpedenstvo, Flam. Liq. 2, Velmi horfava kvapalina a pary.

& Pozor, Eye Irrit. 2, Spdsobuje vazne podrazdenie oci.

&
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Pozor, STOT SE 3, M6ze spbsobit ospalost’ alebo zavraty.
Fyzikalno-chemické Skodlivé ucinky na fudské zdravie a Zivotné prostredie:
Ziadne ostatné nebezpedéenstva
2.2. Prvky oznacovania
Vystrazné piktogramy:

Nebezpedenstvo
Vystrazné upozornenia:
H225 Velmi horfavéa kvapalina a pary.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H336 Mbze spdsobit ospalost’ alebo zavraty.
Bezpecnostné upozornenia:
P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov zapalenia. Nefajcite.
P233 Nadobu uchovavajte tesne uzavretu.
P261 Zabrarite vdychovaniu par.
P280 Nasadit ochranné rukavice.
P370+P378.C EU4$P370+P378.C.1
P403+P235 Uchovavajte na dobre vetranom mieste. Uchovavajte v chlade.
Zvlastne nariadenia:
Ziadna
Obsahuje
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Osobitné ustanovenia podla prilohy XVII nariadenia REACH a naslednych uprav:
Ziadna
2.3. Ina nebezpecnost’
Ziadne PBT, vPvB alebo latky narusujuce endokrinny systém pritomné v koncentréacii >= 0,1%.

ODDIEL 3: Zlozeniel/informacie o zlozkach
3.1. Latky
N.A.
3.2. Zmesi
Nebezpelné zlozky v zmysle Nariadenia CLP a prisluSnej klasifikacie:

Mnozstv | Nazov Identifikaéné €. Klasifikacia
o
>=80% - |Propan-2-ol; Gislo Index:  603-117-00-0|® 2.6/2 Flam. Lig. 2 H225
< 90% izopropylalkohol; CAS: 67-63-0 $3.32 Eye Irrit. 2 H319
izopropanol EC: 200-661-7 $3.8/3 STOT SE 3 H336
REACH No.: 01-
2119457558
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ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci
4.1. Opis opatreni prvej pomoci
V pripade kontaktu s pokozkou:
Vyzliect okamzite zamorené oblec¢enie.
Casti tela, ktoré sa dostali, alebo sa predpoklada, Ze sa mohli dostat’ do kontaktu s vyrobkom,
okamzite umyt’ velkym mnozstvom tec€ucej vody a pripadne mydlom.
Telo dokonale umyte (sprcha alebo kupel).
Okamzite odstrante kontaminovany odev a zlikvidujte ho bezpeénym spdsobom.
Po kontakte s pokoZzkou okamzite umyte vodou a mydlom, oplachnite velkym mnozstvom vody.
V pripade kontaktu s o&ami:
Po kontakte s o¢ami oko dékladne a dostato¢ne dlho vyplachujte, pri¢om pridrzte vie¢ko
otvorené, potom sa okamzite poradte s o€nym lekarom.
Chrante neporanené oko.
V pripade pozitia:
V Ziadnom pripade sa nesnazit vyvolat zvracanie. OKAMZITE VYHUADAT LEKARA.
V pripade vdychnutia:
Preneste postihnutého na gerstvy vzduch a udrziavajte ho v teple a pokoji.
4.2. NajddlezitejSie priznaky a u€inky, akutne aj oneskorené
Pocit palenia.
Opuchy.
Rozmazané videnie.
Slziace odi.
Opuchnuté ocné viecka.
Svrbenie.
Opakovana expozicia mdze spdsobit' vysuSenie alebo popraskanie pokozky.
V pripade prehltnutia méze déjst’ k aspiracii do pluc a vzniku chemického zapalu pfuc.
Pary m6zu spbsobit' ospalost' a zavrat.
Bolest hlavy
Nauzea
Strata koordinacie
4.3. Udaj o akejkolvek potrebe okamzitej lekarskej starostlivosti a osobitného osetrenia
V pripade nehody alebo nevolnosti okamzite vyhladajte lekarsku pomoc (ak je to mozné, ukazte
pokyny na pouzitie alebo Udaje na karte s bezpe&nostnymi udajmi).
OSetrenie:
Symptomatické oSetrenie.

ODDIEL 5: Protipoziarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
Vhodné hasiace prostriedky:

Voda

Pena.

viacuCelovy ABC prasok
BC prasok
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Oxid uhlicity (CO2).
Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmu pouzivat z bezpe€nostnych dévodov:
Ziadne.

5.2. Osobitné druhy nebezpeénosti vyplyvajuce z latky alebo zo zmesi
Nevdychujte vybudné plyny ani spaliny.
Horenie spbsobuje tazky dym.

5.3. Pokyny pre poziarnikov
Pouzivajte vhodné dychacie pristroje.
Zachytavajte vodu z hasenia samostatne. Nesmie sa vylievat' do kanaliz&cie.
Premiestnite neposkodené nadoby z miesta priameho zasahu, ak sa to da urobit bezpe&nym
spbsobom.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol'neni

6.1. Osobné bezpeénostné opatrenia, ochranné vybavenie a nidzové postupy
Noste osobné ochranné prostriedky.
Odstranite vSetky zapalné zdroje.
Premiestnite osoby do bezpedia.
Pozrite si ochranné opatrenia v bodoch 7 a 8.

6.2. Bezpeénostné opatrenia pre zivotné prostredie
Nedovolte vniknutiu do pddy a pod pddu. Nedovolte vniknutiu do povrchovych ani podzemnych
véd.
Kontaminovanu vodu zachytavajte a zlikvidujte.
V pripade uniku plynu alebo vniknutia do vodnych tokov, pédy alebo kanalizacie informujte
zodpovedné organy.
Vhodny material na zachytavanie: absorp&ny material, organicky, piesok

6.3. Metédy a material na zabranenie Sireniu a vy€istenie
Umyte velkym mnoZstvom vody.

6.4. Odkaz na iné oddiely
Pozrite si aj Cast 8 a 13

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

7.1. Bezpeénostné opatrenia na bezpeéné zaobchadzanie
Predchadzajte kontaktu s pokozkou a o€ami, vdychnutiu vyparov a hmly.
Prazdne nadoby nepouzivajte, ak neboli vycistené.
Pred prepravou sa uistite, Ze v nadobach neostali zvySky nekompatibilného materialu.
Pozrite si aj Cast 8, kde su odporu¢ané ochranné prostriedky.
Pokyny tykajuce sa vSeobecnej hygieny prace:
Pred vstupom do priestorov jedalni sa treba z kontaminovaného odevu prezliect.
Pri praci s vyrobkom nejedzte a nepite.

7.2. Podmienky na bezpeéné skladovanie vratane akejkolvek nekompatibility
Skladujte za rovnakych podmienok ako horfavy pevny vyrobok.
Uchovavat vzdz v dobre vetranych miestnostiach.
Uskladriovat pri teplote miestnosti. Neuchovavat v blizkosti nekrytych plameriov alebo tepelnych
zdrojov. Nevystavovat priamo sinku.
Potraviny, napoje a krmivo ulozte mimo dosahu ucinku.
Nekompatibilné latky:
Ziadne.
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Opatrenia miestnosti:
Chladné a vhodne vetrané.

7.3. Specifické koneéné pouzitie, resp. pouzitia
Ziadne mimoriadne

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana
8.1. Kontrolné parametre

Pripustné hodnoty vystavenia pri praci)
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0
- Typ OEL: National - STEL: 980 mg/m3, 400 ppm - Poznamky: France

- Typ OEL: National - TWA: 500 mg/m3, 200 ppm - Poznamky: DFG, Y - Germany
- Typ OEL: National - TWA: 999 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m3, 500 ppm -

Poznamky: United Kingdom

- Typ OEL: ACGIH - TWA(8h): 200 ppm - STEL: 400 ppm - Poznamky: A4, BEI - Eye and

URT irr, CNS impair

- Typ OEL: National - TWA: 999 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1250 mg/m3, 500 ppm

- Typ OEL: OSHA - TWA: 980 mg/m3, 400 ppm

- Typ OEL: DSR_NIOSHREL - TWA: 980 mg/m3, 400 ppm - STEL: 1225 mg/m3, 500

ppm

- Typ OEL: National - TWA: 500 mg/m3, 200 ppm - STEL(): 1960 mg/m3, 800 ppm -

Poznamky: Osterreich

Limitné hodnoty expozicie DNEL
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0

Priemyslovy pracovnik: 888 mg/kg - Spotrebitel: 319 mg/kg - Expozicia: Dermalna ludské

- Frekvencia: Dlhodoba, systémové ucinky

Priemyslovy pracovnik: 500 mg/kg - Spotrebitel: 89 mg/m3 - Expozicia: Vdychnutim

ludské - Frekvencia: DIhodoba, systémové ucinky

Spotrebitel: 26 mg/kg - Expozicia: Oralne fudska - Frekvencia: DIhodob4, systémové

ucinky

Limitné hodnoty expozicie PNEC
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0
Ciel: Sladka voda - Hodnota: 140.9 mg/I
Ciel: Morska voda - Hodnota: 140.9 mg/I
Ciel: Sladkovodné sedimenty - Hodnota: 552 mg/kg
Ciel: Sedimenty v morskej vode - Hodnota: 552 mg/kg
Ciel: P6da (pofnohospodarska) - Hodnota: 28 mg/kg
Ciel: Mikroorganizmy pri &isteni odpadovych véd - Hodnota: 2251 mg/I
Ciel: Voda (preruSované uvolfiovanie) - Hodnota: 140.9 mg/|
Ciel: oralne (sekundarna otrava) (potrava) - Hodnota: 160 mg/kg

Biologicky expozi¢ny index

N.A.

8.2. Kontroly expozicie
Pozri niz8ie, priklad OOP na pouzitie.
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Ochrana oéi:

Integralne okuliare. (NF EN166)

Pouzivajte tesne priliehajice bezpecnostné okuliare, nepouzivajte umelé SoSovky.

Ochrana pokozky:

Pouzivajte odev poskytujuci primeranu ochranu, napr. z baviny, gumy, PVC alebo neoprénu alebo

vitonu.
Ochrana ruk:

Vhodné typy rukavic: NF EN374

NBR (nitrilova guma).

Ochrana dychania:

Pouzivajte ochranné prostriedky dychacich ciest.
Filtracna maska na pol tvare (NF EN 149): FFP1
Maska s filtrom "A1" , hned4 farba (NF EN14387)
Tepelné nebezpecenstva:

Ziadny

Kontroly expozicie prostredia:

Ziadny

Primerané technické kontrolné opatrenia:

Ziadne

Ostatné podmienky ovplyviujuce expoziciu pracovnikov :

Ziadny

ODDIEL 9: Fyzikalne a chemické vilastnosti
9.1. Informéacie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach

Vlastnosti Hodnota Metoda: Poznamky

Skupenstvo: napustené -- --
obrusky

Farba: bezfarebna -- --

Pach: N.A. -- -

Teplota topenia/tuhnutia: N.A. -- --

Teplota varu alebo 80 ?C -- --

pociato¢na teplota varu a

rozmedzie teploty varu:

Horlavost Flam. Liq. 2, - -
H225

Dolna a horna medza N.A. -- --

vybu$nosti:

Bod vzplanutia (°C): 14 ?2C -- --

Teplota samozapalenia: N.A. -- --

Teplota rozkladu: N.A. -- --

pH: N.A. - -
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Kinematicka viskozita: N.A. - -
Rozpustnost vo vode: N.A. -- --
Roypustnost v oleji: N.A. -- --

Rozdelovacia konstanta N.A. -- -
(hodnota log):

Tlak pary: N.A. -- -

Hustota a/alebo relativna <1 - -

hustota:

Relativna hustota par: N.A. -- -
Vlastnosti Castic:

Velkost Castic: N.A. - -

9.2. Iné informacie
Ziadne dal$ie relevantné informacie
Prchavé organické zlu€eniny - POZ = 785 g/l

N.A. = nedostupné

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita
10.1. Reaktivita
Stabilné za beznych podmienok
10.2. Chemicka stabilita
Stabilné za beznych podmienok
10.3. Moznost’ nebezpeénych reakcii
Ziadny
10.4. Podmienky, ktorym sa treba vyhnat’
V normélnych podmienkach je stély.
10.5. Nekompatibilné materialy
Silné oxidaéné Cinidla.
Kyseliny
10.6. Nebezpeéné produkty rozkladu
Ziadne.

ODDIEL 11: Toxikologické informacie
11.1. Informécie o triedach nebezpeénosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008

Toxikologické informécie o vyrobku:
N.A.

Toxikologické informacie o hlavnych latkach najdenych vo vyrobku:
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Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0

Akutna toxicita:
Skuska: LD50 - Sposob podania: Oralne - Druhy: Potkan = 4570 mg/kg
Skuska: LC50 - Spdsob podania: Vdychnutie - Druhy: Potkan = 20 mg/l - Trvanie: 8h
Skuska: LC50 - Spdsob podania: Inhalaéna para - Druhy: Potkan > 25000 mg/m3 -
Trvanie: 6 hodiny
Skuska: LD50 - Sposob podania: PokozZka - Druhy: Kralik = 12.800 mg/kg

g) reprodukéna toxicita:
Skuska: NOAEL - Spbsob podania: Oralne - Druhy: Potkan = 500 mg/kg

Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia:
Skuska: NOAEL - Spbsob podania: Vdychnutie - Druhy: Potkan = 1.3 mg/I
Skuska: NOAEL - Spbsob podania: Inhalaéna para - Druhy: Potkan (samec, samica) =
12.5 mgl/l

Ak nie je Specifikované inag, nizsie uvedené Udaje pozadované v stlade s Nariadenim (EU)2020/878, sa
povazuju za Udaje, ktoré nie su zname.:
Akutna toxicita;
Poleptanie koze/podrazdenie koze;
Vazne poskodenie oli/podrazdenie odi;
d) respiracna alebo kozna senzibilizacia;
Mutagenita zarodo€nych buniek;
Karcinogenita;
g) reprodukéna toxicita;
h) toxicita pre Specificky ciefovy organ (STOT) - jednorazova expozicia;
Toxicita pre Specificky cielovy organ (STOT) - opakovana expozicia;
Aspirana nebezpecnost.

11.2. Informécie o inej nebezpeénosti
Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov):

V koncentracii> = 0,1% nie su pritomné ziadne latky narusujuce endokrinny systém

Dalsie toxikologické informacie :
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol
Zavazné poskodenie/podrazdenie odi:
Drazdi o€i
Vyvoj plodu :
Toxické ucinky pre vyvoj plodu pri davkach pdsobiacich na matky,
Ziadne teratogénne uginky, NOAEL: 400 mg/kg Koncentracia bez uginku na matku 400 mg/kg
(potkan)
Absencia toxickych ucinkov pre vyvoj plodu, NOAEL: > 480 mg/kg Materska koncentracia bez
ucinku: 240 mg/kg (kralik)
Inhal&cia :
Drazdi oCi a dychacie cesty (vypary, 1,0 mg/l)

ODDIEL 12: Ekologické informacie
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12.1. Toxicita
Pouzivat s ohfadom na spravne pracovné zvyklosti, nevypustat vyrobok do prostredia.
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0
a) Akutna toxicita vo vodnom prostredi:
Sledovany parameter: LC50 - Druhy: Ryba > 100 mg/l - Trvanie h: 48 - Poznamky: Leuciscus
melanotus
Sledovany parameter: LC50 - Druhy: Ryba = 9640 mg/| - Trvanie h: 96 - Poznamky: Pimephales
promelas
Sledovany parameter: LC50 - Druhy: Dafnie > 10.000 mg/l - Trvanie h: 48
Sledovany parameter: EC50 - Druhy: Riasy > 100 mg/I - Trvanie h: 72 - Poznadmky:
Scenedesmus subspicatus
Sledovany parameter: EC50 - Druhy: Dafnie > 100 mg/I - Trvanie h: 48
Sledovany parameter: NOAEC - Druhy: Riasy = 1800 mg/I - Trvanie h: 84 - Poznamky: Algues
vertes / Green algae
b) Chronicka toxicita vo vodnom prostredi:
Sledovany parameter: NOEC - Druhy: Dafnie = 100 mg/l - Trvanie h: 72 - Pozndmky:
Pseudokirchneriella subcapitata
c) Bakterialna toxicita:
Druhy: BACTERIA = 1.050 mg/l
12.2. Perzistencia a degradovatel'nost’
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0
Biodegradibilita: Rychlo degradabilné - Trvanie: 5 dni - %: 53 - Poznamky: Aerobie, activated
sludge
Biodegradibilita: Oxidizes rapidly by photochemical reactions in air.
Biodegradibilita: Fotodegradacia (vo vzduchu) - Celkovy pol€as rozpadu - Skuska: Degradacia
radikalmi OH: Priama fotolyza - Trvanie: 33 hodiny
12.3. Bioakumulaény potencial
Propan-2-ol; izopropylalkohol; izopropanol - CAS: 67-63-0
Odhaduje sa, Ze nie je vyznamne bioakumulativny.
Log Pow <=4
Log Kow 0.05 - Poznamky: 25°C
12.4. Mobilita v péde
N.A.
12.5. Vysledky posudenia PBT a vPvB
Latky vPvB: Ziadna - Latky PBT: Ziadna
12.6. Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
V koncentracii> = 0,1% nie su pritomné Ziadne latky narusujuce endokrinny systém
12.7. Iné nepriaznivé ucinky
Ziadny

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneskodnovani
13.1. Metoédy spracovania odpadu
Pokial je to mozné opat vyuzit. Poslat do autorizovaného strediska k zneSkodneniu alebo do spalovne
s prislusnym dohfadom a kontrolou. Jednat podfa platnych miestnych a Statnych smernic.
Kéd odpadu (rozhodnutie 2001/573 / ES, smernica 2006/12 / EHS, smernica devatdesiat Styri tridsat’
jedenin / EHS o nebezpe&nych odpadoch):

15 02 02* absorbenty, filtrané materialy (vratane olejovych filtrov, ktoré nie su Specifikované
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inak), utierky, ochranné odevy kontaminované nebezpelnymi latkami

ODDIEL 14: Informacie o doprave

14.1. Cislo OSN alebo identifikaéné ¢islo

ADR-UN Number: 3175
IATA-UN Number: 3175
IMDG-UN Number: 3175
14.2. Spravne expediéné oznacenie OSN
ADR-Shipping Name: PEVNE LATKY alebo zmesi pevnych latok (také ako pripravky a

odpady) OBSAHUJUCE HORLAVE KVAPALINY, I. N. majtce
bod vzplanutia do 60 °C (propan-2-ol; izopropylalkohol;
izopropanol)

IATA-Shipping Name: PEVNE LATKY alebo zmesi pevnych latok (také ako pripravky a
odpady) OBSAHUJUCE HORLAVE KVAPALINY, I. N. majtce
bod vzplanutia do 60 °C (propan-2-ol; izopropylalkohol;
izopropanol)

IMDG-Shipping Name: PEVNE LATKY alebo zmesi pevnych latok (také ako pripravky a
odpady) OBSAHUJUCE HORLAVE KVAPALINY, I. N. majtce
bod vzplanutia do 60 °C (propan-2-ol; izopropylalkohol;
izopropanol)

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpeénosti pre dopravu

ADR-Class: 4.1
ADR - Identifikacné Cislo nebezpedenstva: 40
IATA-Class: 4.1
IATA-Label: 4.1
IMDG-Class: 4.1

14.4. Obalova skupina
ADR-Packing Group: Il
IATA-Packing group: Il
IMDG-Packing group: Il

14.5. Nebezpecénost’ pre zivotné prostredie

ADR-Skodlivé pre Zivotné prostredie podfa: Nie
IMDG-Marine pollutant: Nie
IMDG-EmS: F-A , S-l

14.6. Osobitné bezpeénostné opatrenia pre uzivatela
ADR-Subsidiary hazards: -

ADR-S.P.: 216 274 601
ADR-Dopravna kategoria (K6d obmedzujuci tunel): 2 (E)
IATA-Passenger Aircraft: 445

IATA-Subsidiary hazards: -

IATA-Cargo Aircraft: 448

IATA-S.P.: A46

IATA-ERG: 3L
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IMDG-Subsidiary hazards: -
IMDG-Stowage and handling: Category B
IMDG-Segregation: -

Q.L.:1K

Q.E.:E2
14.7. Namorna preprava hromadného nakladu podl'a nastrojov IMO
N.A.

ODDIEL 15: Regulaéné informacie
15.1. Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a
zivotného prostredia

Smernica 98/24/ES (Ochrana zdravia a bezpec€nosti pracovnikov pred rizikami suvisiacimi s
chemickymi faktormi pri praci)

Smernica 2000/39/ES (Pripustné hodnoty vystavenia pri praci)

Nariadenie (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

Nariadenie (ES) €. 1272/2008 (Klas., balenie a oznaCovanie)

Nariadenie (ES) &. 790/2009 (1. prispdsobenie technickému a vedeckému pokroku) a (EU) &.
758/2013
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie
Nariadenie

EU) &. 286/2011 (2. prispOsobenie technickému a vedeckému pokroku

( )
. 618/2012 (3. prispésobenie technickému a vedeckému pokroku)
. 487/2013 (4. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)
( )
( )

EU

¢

EU

¢

EU

¢

. 944/2013 (5. prispésobenie technickému a vedeckému pokroku

. 605/2014 (6. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku

. 2015/1221 (7. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2016/918 (8. prispésobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2016/1179 (9. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2017/776 (10. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2018/669 (11. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2018/1480 (13. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)
. 2019/521 (12. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2020/217 (14. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

. 2020/1182 (15. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)
. 2021/643 (16. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)
€. 2021/849 (17. prispbsobenie technickému a vedeckému pokroku)

EU

O¢

EU

¢

EU

O¢

EU

)
)
)
)
)
)
)
)
EU)
)
)
)
)
)
)
)

O¢ O

EU
EU
EU
EU
EU
EU

EU

O O O¢ O O Ox

N~~~ o~~~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~ o~

Obmedzenia vztahujuce sa na vyrobok alebo obsiahnuté latky podla prilohy XVII nariadenia (ES) €.
1907/2006 (REACH) a naslednych uprav:
Obmedzenia tykajuce sa produktu:
Obmedzovani 3
Obmedzovani 40
Obmedzenia tykajuce sa obsiahnutych latok:
Obmedzovani 75

Medzinarodné registre (registrovana alebo kompatibilny) :
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Oznacovanie detergentov (nariadenie ES 648/2004 a 907/2006) :
N.A.

Oznacovanie biocidov (nariadenia 1896/2000, 1687/2002, 2032/2003, 1048/2005, 1849/2006,
1451/2007 a smernica 98/8/ES):
N.A.

N.A.

Pri aplikacii vid odkazy, ktoré su uvedené v nasl. normach:
Smernica 2003/105/ES ("Cinnosti spojené s rizikami zavaznych nehdd") a nasledné zmeny a
doplnenia.
Smernica 1999/13/ES
Smernica 2004/42/ES (prchavych organickych zlu¢enin)

Ustanovenia tykajlce sa smernice 2012/18/EU (Seveso lll)
Kategoria Seveso |l podla Prilohy 1, Casti 1
Produkt patri do kategorie: P5c

15.2. Hodnotenie chemickej bezpeénosti
Nie

ODDIEL 16: Iné informacie
N.A.: Not Applicable or Not Available / Nehodi sa ani nie je k dispozicii

Text z viet pouZity v paragrafe 3:
H225 Velmi horfavéa kvapalina a pary.
H319 Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
H336 Mbze spdsobit ospalost’ alebo zavraty.

Trieda a kategéria Kéd Popis

nebezpecnosti

Flam. Lig. 2 2.6/2 Horlava kvapalina, Kategoria 2

Eye Irrit. 2 3.3/12 Podréazdenie o€i, Kategoria 2

STOT SE 3 3.8/3 Toxicita pre Specificky cielovy organ -
jednorazova expozicia, Kategéria 3

Tato bezpec€nostna karta bola uplne revidovana vo vSetkych svojich €astiach v sulade s Nariadenim
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Komisie (ES) &. 2020/878.
Klasifikacia a postup pouzity na odvodenie klasifikacie zmesi podfa nariadenia (ES) 1272/2008 [CLP]:

Klasifikacia podla nariadenia (ES) €. 1272/2008 Postup klasifikacie

Flam. Lig. 2, H225 Na zaklade udajov z testov
Eye Irrit. 2, H319 Metdda vypoctu

STOT SE 3, H336 Metoda vypoctu

Tento dokument pripravila osoba, ktora absolvovala prislusné Skolenie

Hlavné bibliografické zdroje:
ECDIN - Databaza o vlastnostiach a vplyvu chemickych latok na Zivotné prostredie - Spolo¢né
vyskumné centrum, Komisia Eurépskych komunit.
SAX: NEBEZPECNE VLASTNOSTI PRIEMYSELNYCH MATERIALOV - 8 edicia - Van Nostrand
Reinold
CCNL - Priloha 1
Sem vlozZte dalSiu pouzitu bibliografiu

Ddlezité informécie tykajuce sa dbvernosti: tento dokument obsahuje doverné informacie, ktoré su
vlastnictvom spolo¢nosti SOCOMORE. Ak sa v pravnych ustanoveniach neuvedie inak, rozSirovanie,
opatovnu publikéciu alebo retransmisiu tohto dokumentu, UpInu ako aj Ciastonu, mdzu vykonavat iba
jasne stanovené osoby, a to ako pouzivatelia produktu alebo na u&ely informovania pre BOZP.
Akékolvek rozSirovanie tohto dokumentu mimo tohto ramca bez nasho pisomného suhlasu je prisne
zakazané.

Spolo¢nost’ Socomore dbérazne odporuca kazdému adresatovi tejto karty bezpe€nostnych udajov, aby si
ju pozorne precital a, ak je to potrebné &i vhodné, poradil sa s odbornikmi v danej oblasti s ciefom
pochopit uvedené informacie, najma pripadné nebezpecenstva suvisiace s tymto produktom.
Pouzivatel sa musi uistit o zhode a Uplnosti tychto informécii v suvislosti s jeho Specifickym vyuzitim.
Informacie v tejto karte vychadzaju z naSich znalosti dostupnych k datumu uvedenému vyssie.
Vztahuju sa vyhradne na uvedeny produkt a nezaru€uju Specificku kvalitu. Je zodpovednostou
kupujuceho/pouzivatela skontrolovat, i su jeho aktivity v sulade s platnou legislativou.

Informacie sa povazuju za spravne, ale nie su vyCerpavajuce a pouziju sa iba ako pomécka, ktora
vychadza zo su€asnych poznatkov o danej latke alebo zmesi a su pouzitelné pre bezpe€nostné
opatrenia vhodné pre dany produkt.

ADR: Eurépska dohoda o cestnej preprave nebezpecnych veci.

ATE: Odhad akutnej toxicity

ATEmix: Odhad akutne;j toxicity (Zmesi)

CAS: Databaza chemickych latok (divizia Americkej chemickej spolonosti).
CLP: Klasifikacia, oznaCovanie, balenie.

DNEL: Odvodena uroven bez nepriaznivych uginkov.

EINECS: Eurépsky zoznam existujucich komerénych chemickych latok.

GefStoffVO:  Nariadenie o nebezpecnych latkach, Nemecko.
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GHS:

IATA:
IATA-DGR:

ICAQ:
ICAO-TI:

IMDG:
INCI:
KSt:
LC50:
LD50:
LTE:
PNEC:
RID:

STE:
STEL:
STOT:
STOT SE:
TLV:
TWA:
TWATLV:

WGK:
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Globalny harmonizovany systém klasifikacie a oznacovania chemickych

latok.
Medzinarodné zdruzenie leteckych dopravcov.

Nariadenie o nebezpe&nom tovare vydané "Medzindrodnym zdruZenim

leteckych dopravcov" (IATA).

Medzinarodna organizacia civilného letectva .

Technické pokyny vydané "Medzinarodnou organizaciou civilného
letectva" (ICAO).

Medzinarodny namorny kédex o nebezpecénych veciach.
Medzinarodné nazvoslovie kozmetickych zlozZiek.

Vybusny koeficient.

Smrtefna koncentréacia, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.
Smrtefna davka, pre 50 percent testovaného obyvatelstva.
DlhSia expozicia.

Predpokladana koncentracia bez ucinku.

Nariadenie o medzinarodnej preprave nebezpelnych tovarov po
Zeleznici.

Kratka expozicia.

Limit kratkodobého vystavenia.

Specificka organova toxicita.

May cause drowsiness or dizziness

Hodnota prahového limitu.

Casovo vazeny priemer

Hodnota prahového limitu pre asovo vazeny priemer 8 hodin denne.

(Norma ACGIH).
Nemecka trieda nebezpecenstva pre vodu.
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